
Gaya Hidrostatika

Â Bila sebuah permukaan bidang tenggelam dalam  fluida 

(inkompresibel) maka gaya-gaya akan bekerja pada 

permukaan karena fluida tersebut. Gaya tersebut dinamakan 

Gaya Hidrostatika.

Â Penentuan gaya-gaya adalah sangat penting dalam 

perancangan: tangki-tangki penyimpanan, kapal laut, 

bendungan dan struktur-struktur hidrolik lainnya.

Â Pada fluida diam, gaya-gaya hidrostatika mempunyai arah 

tegak lurus permukaan bidang, karena tidak ada tegangan 

geser.

Â Tekanan fluida (inkompresibel) akan berubah secara linier 

menurut kedalamannya. Ą p = ɔh



Gaya Hidrostatika

ÂGaya hidrostatika pada permukaan bidang 
datar:
(1) Bidang horizontal

(2) Bidang vertikal

(3) Bidang miring (dengan kemiringan ɗ)

ÂGaya hidrostatika pada permukaan bidang 
lengkung:
(1) Gaya hidrostatika horizontal

(2) Gaya hidrostatika vertikal

(3) Gaya hidrostatika resultan



Gaya Hidrostatika pada Permukaan 

Bidang Datar

Â Besarnya gaya hidrostatika resultan:

F = ɟg hcg A = ɔhcg A
F     = gaya hidrostatika resultan pada permukaan 

ɟ = rapat massa fluida

ɔ = berat jenis fluida

hcg = kedalaman/jarak pusat massa/titik berat bidang

dihitung dari permukaan fluida

A   = luas permukaan bidang

g    = percepatan gravitasi



Posisi Gaya Hidrostatika pada 

Permukaan Bidang Datar

Â Posisi gaya hidrostatika pada bidang yang terbenam 
fluida (dengan posisi kemiringan ɗterhadap 
horizontal) dihitung dari permukaan fluida ( y cp): 

ycp = (I cg/ycg A) + ycg

y cg = Posisi pusat massa bidang dari permukaan fluida dihitung

sejajar bidang yang terbenam fluida

I cg = Momen inersia/kelembaman luas bidang terhadap pusat

massa

A     = Luas permukaan bidang yang terbenam fluida


